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SPANNTOP nova Futterarten

Kombi Axzug Kombi Axfix Modular

    

Beschreibung Werkstückspannung mit Niederzug- 
effekt. Futter mit demontierbarer 
Anschlagscheibe. Bei entfernter 
Anschlagscheibe ideal für die Bear-
beitung von Rohren und Stangen.

Werkstückspannung ohne Niederzug- 
effekt. Futter mit demontierbarer 
Anschlagscheibe. Kommt häufig auf 
der Gegenspindel zum Einsatz.

Reines Durchgangsfutter – ideal für 
die Bearbeitung von Rohren und 
Stangen.

228

Vorteile �� Werkstückstabilisierung durch 
Axialzug gegen Werkstück- 
anschlag

�� vorbereitet für Innen- und  
Frontanschlag

�� bei Ausbau der Anschlagscheibe 
als vollwertiges Stangenfutter 
verwendbar

�� Werkstückspannung ohne Axial- 
bewegung des Spannkopfs

�� Spannen von Werkstücken an 
einem kurzen Bund oder Absatz

�� geeignet für Abgreiffunktionen 
ohne Zugbewegung

�� vorbereitet für Innen- und Front- 
anschlag

�� bei Ausbau der Anschlagscheibe 
als vollwertiges Stangenfutter 
verwendbar

�� vollwertiges Stangenfutter
�� durch Zugspannung deutlich  
steifere Spannung als bei her-
kömmlichen Druckspannzangen

�� höhere Drehzahlen und Schnitt-
werte bei der Stangenbearbeitung

333 333

Spannelemente
	

Spannkopf RD
	

Spannkopf RD
	

Spannkopf RD

307

Adaptionen 	 MANDO Adapt T211 RD 
[Dorn-im-Spannmittel,  
mit Zugbolzen]

	 MANDO Adapt T212 RD 
[Dorn-im-Spannmittel,  
ohne Zugbolzen]

	 Backenmodul RD 
[Adaption für Backenspannung]

	 Stirnmitnehmer RD 
[Adaption zur Spitzenspannung]

	
Morsekegel Adapter RD 
[Adaption zur MK4 Aufnahme]

	 MANDO Adapt T812 RD 
[Dorn-im-Spannmittel,  
ohne Zugbolzen]

	 MANDO Adapt T211 RD 
[Dorn-im-Spannmittel,  
mit Zugbolzen]

	 MANDO Adapt T212 RD 
[Dorn-im-Spannmittel,  
ohne Zugbolzen]

	 Backenmodul RD 
[Adaption für Backenspannung]

	 Stirnmitnehmer RD 
[Adaption zur Spitzenspannung]

	
Morsekegel Adapter RD 
[Adaption zur MK4 Aufnahme]

308

STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova
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 Spannkopfwechsel [15 Sek.] 

 Spannmittel mit Spannkopf  Spannkopf entnehmen  Spannmittel ohne 
Spannkopf 

 Spannkopf einwechseln  Spannmittel gerüstet 

 Umrüsten auf Spanndorn-Adaption T211 [1 Min.] 

 Spannkopf entnehmen  MANDO Adapt T211 
einsetzen 

 Segmentspannbüchse 
aufstecken 

 Zugbolzen einschrauben  Spannmittel gerüstet 

 Umrüsten auf Spanndorn-Adaption T212 [1 Min.] 

 MANDO Adapt T212 
einsetzen 

 Segmentspannbüchse 
aufstecken 

 Kupplungsring anbringen  Abdrehhülse / Anschlag 
aufstecken 

 Spannmittel gerüstet 

 Umrüsten auf Backenmodul [ 2 Min.] 

 Spannmittel mit Spannkopf  Spannkopf entnehmen  Backenmodul einsetzen  Backenmodul sichern  Spannmittel gerüstet 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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Umrüsten auf Morsekegel [1 Min.]

Spannkopf entnehmen Morsekegel einsetzen Morsekegel sichern z. B. Spitze einsetzen Spannmittel gerüstet

STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova

Umrüsten auf Stirnmitnehmer [1 Min.]

Spannmittel mit Spannkopf Spannkopf entnehmen Stirnmitnehmer einsetzen Stirnmitnehmer sichern Spannmittel gerüstet
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 SPANNTOP nova Kombi Axzug im Detail 

 Bezeichnung 

 1 Vulkanisierter Spannkopf mit Niederzug und gehärteten 
Stahlsegmenten

2 Befestigungsgewinde für Frontanschlag

3 Verdrehsicherung des Spannkopfs

4 Klemmschraube für Grundanschlag, einfache Montage durch 
Betätigung von außen

5 Spindelflansch

6 Voller Futterdurchgang nach Demontage des Grundanschlags

7 Befestigungsgewinde für Zugrohranschluss

8 Stehender Grundanschlag zur Spannung mit Axzugeffekt, 
zentrales Befestigungsgewinde für werkstückspezifischen An-
schlag inklusive 

1

2
34

6

5

7
8

 SPANNTOP nova Kombi Axfi x im Detail 

 Bezeichnung 

 1 Vulkanisierter Spannkopf mit gehärteten Stahlsegmenten

2 Befestigungsgewinde für Frontanschlag

3 Verdrehsicherung des Spannkopfs

4 Klemmschraube für Grundanschlag, einfache Montage durch 
Betätigung von außen

5 Spindelflansch

6 Voller Futterdurchgang nach Demontage des Grundanschlags

7 Befestigungsgewinde für Zugrohranschluss

8 Stehender Grundanschlag mit zentralem Befestigungsgewinde 
für werkstückspezifischen Anschlag inklusive

9 Zentraler Schmiernippel, optimale Standzeit und Haltekraft 
durch perfekte Schmierung 

9

234

6

5

7
8

1

 SPANNTOP nova Modular im Detail 

 Bezeichnung 

 1 Vulkanisierter Spannkopf mit Niederzug und gehärteten 
Stahlsegmenten

2 Befestigungsgewinde für Frontanschlag

3 Verdrehsicherung des Spannkopfs

4 Spindelflansch

5 Voller Futterdurchgang für Stangenbearbeitung

6 Befestigungsgewinde für Zugrohranschluss 

7 Befestigungsgewinde für Führungsring, Einführhilfe, 
Federauswerfer etc.

1

2

34

5

6
7

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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Bestellübersicht. SPANNTOP nova Futter Spannelemente und Adaptionen

Baugröße Variante Spindel- 
aufnahme

Bestell-Nr. Lager- 
haltigkeit

Spann- 
kopf  
RD 

Seite 302

MANDO 
Adapt 
T211 
RD

Seite 251

MANDO 
Adapt 
T212 
RD

Seite 257

MANDO 
Adapt 
T812 
RD

Seite 266

Backen-
modul 

RD 

Seite 274

Stirnmit-
nehmer 

RD 

Seite 280

Morse-
kegel 

Adapter 
RD

Seite 286

32 Kombi 
Axzug

KK4 2702/0001 ✔
✔ ✔

KK5 2702/0002 ✔

Kombi 
Axfix

KK4 2703/0001 ✔
✔

KK5 2703/0002 ✔

Modular
KK4 2701/0001 ✔

✔ ✔
KK5 2701/0002 ✔

42
Kombi 
Axzug

KK4 2702/0025 ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KK5 2702/0003 ✔
KK6 2702/0004 ✔

AP120 2702/0014 ✔
AP140 2702/0015 ✔

Kombi 
Axfix

KK5 2703/0003 ✔
✔ ✔KK6 2703/0004 ✔

AP140 2703/0014 ✔

Modular

KK5 2701/0003 ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KK6 2701/0004 ✔

AP120 2701/0013 ✔
AP140 2701/0014 ✔

52
Kombi 
Axzug

KK5 2702/0005 ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KK6 2702/0006 ✔

AP120 2702/0016 ✔
AP140 2702/0017 ✔

Kombi 
Axfix

KK5 2703/0005 ✔

✔ ✔
KK6 2703/0006 ✔

AP120 2703/0034 ✔
AP140 2703/0015 ✔

Modular

KK5 2701/0005 ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KK6 2701/0006 ✔

AP120 2701/0015 ✔
AP140 2701/0016 ✔

65

Kombi 
Axzug

KK5 2702/0007 ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

KK6 2702/0008 ✔
KK8 2702/0009 ✔

AP120 2702/0018 ✔
AP140 2702/0019 ✔
AP170 2702/0020 ✔

Detaillierte technische Daten nachfolgend.

STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova
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 Bestellübersicht  .   SPANNTOP nova Futter  Spannelemente und Adaptionen 

 Baugröße  Variante  Spindel-
aufnahme 

 Bestell-Nr.  Lager-
haltigkeit 

 Spann-
kopf 
RD  

Seite 302

 MANDO 
Adapt 
T211 
RD  

Seite 251 

 MANDO 
Adapt 
T212 
RD  

Seite 257

 MANDO 
Adapt 
T812 
RD  

Seite 266 

 Backen-
modul 

RD  

Seite 274 

 Stirnmit-
nehmer 

RD  

Seite 280 

 Morse-
kegel 

Adapter 
RD  

Seite 286

 65 
 Kombi 
Axfix  

 KK5   2703/0007  ✔ 

 ✔   
       ✔   

         

 KK6   2703/0008  ✔ 
 KK8   2703/0009  ✔ 

 AP140   2703/0016  ✔ 
 AP170   2703/0017  ✔ 

 Modular  

 KK5   2701/0007  ✔ 

 ✔    ✔    ✔   
    ✔    ✔    ✔   

 KK6   2701/0008  ✔ 
 KK8   2701/0009  ✔ 

 AP120   2701/0017  ✔ 
 AP140   2701/0018  ✔ 
 AP170   2701/0019  ✔ 

 80 
 Kombi 
Axzug  

 KK5   2702/0054  ✔ 

 ✔    ✔    ✔   
    ✔    ✔    ✔   

 KK6   2702/0010  ✔ 
 KK8   2702/0011  ✔ 

 AP170   2702/0021  ✔ 
 AP220   2702/0022  ✔ 

 Kombi 
Axfix  

 KK6   2703/0010  ✔ 
 ✔   

       ✔   
          KK8   2703/0011  ✔ 

 AP140   2703/0018  ✔ 

 Modular  

 KK6   2701/0010  ✔ 
 ✔    ✔    ✔   

    ✔    ✔    ✔    KK8   2701/0011  ✔ 
 AP220   2701/0020  ✔ 

 100 
 Kombi 
Axzug  

 KK6   2702/0012  ✔ 

 ✔    ✔    ✔   
    ✔    ✔    ✔   

 KK8   2702/0013  ✔ 
 KK11   2702/0026  ✔ 
 AP170   2702/0023  ✔ 
 AP220   2702/0024  ✔ 

 Kombi 
Axfix  

 KK6   2703/0012  ✔ 

 ✔   
                  

 KK8   2703/0013  ✔ 
 AP170   2703/0019  ✔ 
 AP220   2703/0020  ✔ 

 Modular  

 KK8   2701/0012  ✔ 

 ✔    ✔    ✔   
       ✔    ✔    ✔   

 KK11   2701/0023  ✔ 
 AP170   2701/0021  ✔ 
 AP220   2701/0022  ✔ 

 Detaillierte technische Daten nachfolgend. 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 



80  |    BESTELL- HOTLINE +49 7144 . 907- 333

Bestellübersicht. SPANNTOP nova Futter Spannelemente und Adaptionen

Baugröße Variante Spindel- 
aufnahme

Bestell-Nr. Lager- 
haltigkeit

Spann- 
kopf  
RD 

Seite 302

MANDO 
Adapt 
T211 
RD

Seite 251

MANDO 
Adapt 
T212 
RD

Seite 257

MANDO 
Adapt 
T812 
RD

Seite 266

Backen-
modul 

RD 

Seite 274

Stirnmit-
nehmer 

RD 

Seite 280

Morse-
kegel 

Adapter 
RD

Seite 286

160
Kombi 
Axzug

KK6 2702/0048 ✔

✔

KK8 2702/0049 ✔
KK11 2702/0050 ✔
AP170 2702/0051 ✔
AP220 2702/0052 ✔

Detaillierte technische Daten nachfolgend.

STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova

Lieferumfang
�� Spannfutter
�� Grundanschlag [ je nach Variante ]
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 SPANNTOP nova Kombi Axzug Größe 32  .   Technische Daten 

  
  

I

H
G

AL

C

D

A B FDI

AN
M

Q R

AU
E

VAW BQS DU

BG 

AM

AO

 Baugröße       32 
 Variante       Kombi Axzug 
 Spindelaufnahme    DU  KK4  KK5 
 Rundlauf   [mm]      0,010 
 max. Spannkraft radial   [kN]      70 
 max. Zugkraft axial   [kN]      25 
 Drehzahl n max.   [1/min.]      8000 
 Spannbereich   [mm]    A  4 – 32 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  0,6 
 Spannreserve im Ø   [mm]    D  1 
 Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz   [mm]  

    ± 0,3 

 Anschlagtiefe   [mm]    E  52,5 
 Ø Durchlass   [mm]   BQ  33 
 Anschlaggewindegröße   [M]   BG  10 
 Aufnahme Frontanschlag     F  Ø 75 f7 
 Zentrierlänge   [mm]    G  14 
 Lochkreisanschlag     B  LK Ø 67 [3 x M4] 
 Länge   [mm]    H  55 
 Gesamtlänge   [mm]    I  117 
 Anschlussgewinde innen     S  M52 x 1,5  M70 x 1,5 
 Gewindetiefe   [mm]    M  18  17 
 Lage in Spannstellung   [mm]   AU  34,5 
 Spannreserve axial   [mm]    Q  2,5 
 Lösehub axial   [mm]    R  3 
 Spannkopftyp geriffelt    AM  SK 32 BZI 
 Spannkopfauskraglänge geriffelt   
[mm]  

 AL  6 

 Spannkopftyp glatt    AO  SK 32 BZIG 
 Spannkopfauskraglänge glatt   
[mm]  

 AN  3 

 Kopf-Ø   [mm]   DI  58 
 Befestigungslochkreis     V  LK Ø 82,6 [3 x M10]  LK Ø 104,8 [6 x M10] 
 Außen-Ø   [mm]   AW  115  135 
 Gewicht   [kg]      6  7 
 Lagerhaltigkeit    ✔  ✔ 
 Bestell-Nr.    2702/0001  2702/0002 

 Gesamtlänge über Flansch verlängerbar. 

 Spannköpfe  Wechsel-
vorrichtungen 

 Anschlagsysteme  Anschlagrohlinge  Stirnmitnehmer 

 Seite 302  Seite 350  Seite 332  Seite 342  Seite 280 

 
 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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SPANNTOP nova Kombi Axfix Größe 32. Technische Daten

I

G

AM

C

D

A

B

FDI
BG 

AN
AO

M

QR

AU

E

BQVAW S

DU

AL

H

Baugröße  32
Variante  Kombi Axfix
Spindelaufnahme DU KK4 KK5
Rundlauf [mm]  0,020
max. Spannkraft radial [kN]  70
max. Druckkraft axial [kN]  25
Drehzahl n max. [1/min.]  8000
Spannbereich [mm]  A 4 – 32
Lösehub im Ø [mm]  C 0,6
Spannreserve im Ø [mm]  D 1
Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz [mm] 

 ± 0,3

Anschlagtiefe [mm]  E 53,5
Ø Durchlass [mm] BQ 33
Anschlaggewindegröße [M] BG 10
Aufnahme Frontanschlag  F Ø 100 f7
Zentrierlänge [mm]  G 10
Lochkreisanschlag  B LK Ø 92,5 [3 x M4]
Länge [mm]  H 60
Gesamtlänge [mm]  I 120
Anschlussgewinde innen  S M52 x 1,5
Gewindetiefe [mm]  M 15
Lage in Spannstellung [mm] AU 34,5
Spannreserve axial [mm]  Q 2,5
Lösehub axial [mm]  R 3
Spannkopftyp geriffelt AM SK 32 BZI
Spannkopfauskraglänge geriffelt 
[mm] 

AL 6

Spannkopftyp glatt AO SK 32 BZIG
Spannkopfauskraglänge glatt 
[mm] 

AN 3

Kopf-Ø [mm] DI 58
Befestigungslochkreis  V LK Ø 82,6 [3 x M10] LK Ø 104,8 [6 x M10]
Außen-Ø [mm] AW 145
Gewicht [kg]  10
Lagerhaltigkeit ✔ ✔
Bestell-Nr. 2703/0001 2703/0002

Gesamtlänge über Flansch verlängerbar.

Spannköpfe Wechsel- 
vorrichtungen

Anschlagsysteme Anschlagrohlinge

Seite 302 Seite 350 Seite 332 Seite 342


STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova
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 SPANNTOP nova Modular Größe 32  .   Technische Daten 

  
  

I

H

G

AL

C

D
A B FDI

AN
M

Q R

AU

SVAW BQ
DU

AM

AO

 Baugröße       32 
 Variante       Modular 
 Spindelaufnahme    DU  KK4  KK5 
 Rundlauf   [mm]      0,010 
 max. Spannkraft radial   [kN]      70 
 max. Zugkraft axial   [kN]      25 
 Drehzahl n max.   [1/min.]      8000 
 Spannbereich   [mm]    A  4 – 32 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  0,6 
 Spannreserve im Ø   [mm]    D  1 
 Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz   [mm]  

    ± 0,5 

 Ø Durchlass   [mm]   BQ  34 
 Aufnahme Frontanschlag     F  Ø 75 f7 
 Zentrierlänge   [mm]    G  14 
 Lochkreisanschlag     B  LK Ø 67 [3 x M4] 
 Länge   [mm]    H  45 
 Gesamtlänge   [mm]    I  107 
 Anschlussgewinde innen     S  M55 x 1,5 
 Gewindetiefe   [mm]    M  18 
 Lage in Spannstellung   [mm]   AU  48 
 Spannreserve axial   [mm]    Q  2,5 
 Lösehub axial   [mm]    R  3 
 Spannkopftyp geriffelt    AM  SK 32 BZI 
 Spannkopfauskraglänge geriffelt   
[mm]  

 AL  6 

 Spannkopftyp glatt    AO  SK 32 BZIG 
 Spannkopfauskraglänge glatt   
[mm]  

 AN  3 

 Kopf-Ø   [mm]   DI  58 
 Befestigungslochkreis     V  LK Ø 82,6 [3 x M10]  LK Ø 104,8 [6 x M10] 
 Außen-Ø   [mm]   AW  115  135 
 Gewicht   [kg]      5  6 
 Lagerhaltigkeit    ✔  ✔ 
 Bestell-Nr.    2701/0001  2701/0002 

 Gesamtlänge über Flansch verlängerbar. 

 Spannköpfe  Wechsel-
vorrichtungen 

 Frontanschlag-
rohlinge 

 Stirnmitnehmer 

 Seite 302  Seite 350  Seite 343  Seite 280 

 
 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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SPANNTOP nova Kombi Axzug Größe 42. Technische Daten

I

H
G

AL

C

D

A B FDI

AN
M

Q R

AU
E

VAW BQS DU

BG 

AM

AO

Baugröße  42
Variante  Kombi Axzug
Spindelaufnahme DU KK4 KK5 KK6 AP120 AP140
Rundlauf [mm]  0,010
max. Spannkraft radial [kN]  80
max. Zugkraft axial [kN]  35
Drehzahl n max. [1/min.]  7000
Spannbereich [mm]  A 4 – 42
Lösehub im Ø [mm]  C 0,6
Spannreserve im Ø [mm]  D 1
Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz [mm] 

 ± 0,5

Anschlagtiefe [mm]  E 56,5
Ø Durchlass [mm] BQ 43
Anschlaggewindegröße [M] BG 10
Aufnahme Frontanschlag  F Ø 125 f7
Zentrierlänge [mm]  G 17
Lochkreisanschlag  B LK Ø 107 [3 x M6]
Länge [mm]  H 59
Gesamtlänge [mm]  I 122 115
Anschlussgewinde innen  S M52 x 1,5 M72 x 1,5 M85 x 1,5 M72 x 1,5
Gewindetiefe [mm]  M 16 17 16 17
Lage in Spannstellung [mm] AU 32,5 35,5 28,5
Spannreserve axial [mm]  Q 2
Lösehub axial [mm]  R 2,5
Spannkopftyp geriffelt AM SK 42 BZI
Spannkopfauskraglänge geriffelt 
[mm] 

AL 9

Spannkopftyp glatt AO SK 42 BZIG
Spannkopfauskraglänge glatt 
[mm] 

AN 4

Kopf-Ø [mm] DI 80
Befestigungslochkreis  V LK Ø 82,6 [6 x M10] LK Ø 104,8 [6 x M10] LK Ø 133,4 [6 x M12] LK Ø 104,8 [6 x M10]
Außen-Ø [mm] AW 144 165 144 150
Gewicht [kg]  11 10 12 10 11
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 2702/0025 2702/0003 2702/0004 2702/0014 2702/0015

Gesamtlänge über Flansch verlängerbar.

Spannköpfe Wechsel- 
vorrichtungen

Anschlagsysteme Anschlagrohlinge Adaptionen 
Innenspannung

Stirnmitnehmer

Seite 302 Seite 250 Seite 332 Seite 342 Seite 232 Seite 280


STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova
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 SPANNTOP nova Kombi Axfi x Größe 42  .   Technische Daten 
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 Baugröße       42 
 Variante       Kombi Axfi x 
 Spindelaufnahme    DU  KK5  KK6  AP140 
 Rundlauf   [mm]      0,020 
 max. Spannkraft radial   [kN]      80 
 max. Druckkraft axial   [kN]      35 
 Drehzahl n max.   [1/min.]      7000 
 Spannbereich   [mm]    A  4 – 42 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  0,6 
 Spannreserve im Ø   [mm]    D  1 
 Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz   [mm]  

    ± 0,5 

 Anschlagtiefe   [mm]    E  54,8 
 Ø Durchlass   [mm]   BQ  43 
 Anschlaggewindegröße   [M]   BG  10 
 Aufnahme Frontanschlag     F  Ø 140 f7 
 Zentrierlänge   [mm]    G  17 
 Lochkreisanschlag     B  LK Ø 122 [3 x M6] 
 Länge   [mm]    H  61,5 
 Gesamtlänge   [mm]    I  120  110 
 Anschlussgewinde innen     S  M76 x 1,5 
 Gewindetiefe   [mm]    M  15,5 
 Lage in Spannstellung   [mm]   AU  34  24 
 Spannreserve axial   [mm]    Q  2 
 Lösehub axial   [mm]    R  2,5 
 Spannkopftyp geriffelt    AM  SK 42 BZI 
 Spannkopfauskraglänge geriffelt   
[mm]  

 AL  9 

 Spannkopftyp glatt    AO  SK 42 BZIG 
 Spannkopfauskraglänge glatt   
[mm]  

 AN  4 

 Kopf-Ø   [mm]   DI  80 
 Befestigungslochkreis     V  LK Ø 104,8 [6 x M10]  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 104,8 [6 x M10] 
 Außen-Ø   [mm]   AW  145  162  150 
 Gewicht   [kg]      13,5  14 
 Lagerhaltigkeit    ✔  ✔  ✔ 
 Bestell-Nr.    2703/0003  2703/0004  2703/0014 

 Gesamtlänge über Flansch verlängerbar. 

 Spannköpfe  Wechsel-
vorrichtungen 

 Anschlagsysteme  Anschlagrohlinge  Adaptionen 
Innenspannung 

 Seite 302  Seite 350  Seite 332  Seite 342  Seite 266

 
 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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SPANNTOP nova Modular Größe 42. Technische Daten
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Baugröße  42
Variante  Modular
Spindelaufnahme DU KK5 KK6 AP120 AP140
Rundlauf [mm]  0,010
max. Spannkraft radial [kN]  80
max. Zugkraft axial [kN]  35
Drehzahl n max. [1/min.]  7000
Spannbereich [mm]  A 4 – 42
Lösehub im Ø [mm]  C 0,6
Spannreserve im Ø [mm]  D 1
Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz [mm] 

 ± 0,5

Ø Durchlass [mm] BQ 45
Aufnahme Frontanschlag  F Ø 125 f7
Zentrierlänge [mm]  G 17
Lochkreisanschlag  B LK Ø 107 [3 x M6]
Länge [mm]  H 49
Gesamtlänge [mm]  I 112 105
Anschlussgewinde innen  S M78 x 1,5
Gewindetiefe [mm]  M 18
Lage in Spannstellung [mm] AU 46,5 39,5
Spannreserve axial [mm]  Q 2
Lösehub axial [mm]  R 2,5
Spannkopftyp geriffelt AM SK 42 BZI
Spannkopfauskraglänge geriffelt 
[mm] 

AL 9

Spannkopftyp glatt AO SK 42 BZIG
Spannkopfauskraglänge glatt 
[mm] 

AN 4

Kopf-Ø [mm] DI 80
Befestigungslochkreis  V LK Ø 104,8 [6 x M10] LK Ø 133,4 [6 x M12] LK Ø 104,8 [6 x M10]
Außen-Ø [mm] AW 144 165 144 150
Gewicht [kg]  9 11 9
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 2701/0003 2701/0004 2701/0013 2701/0014

Gesamtlänge über Flansch verlängerbar.

Spannköpfe Wechsel- 
vorrichtungen

Frontanschlag- 
rohlinge

Adaptionen 
Innenspannung

Stirnmitnehmer

Seite 302 Seite 350 Seite 343 Seite 232 Seite 280


STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova



D
o

rn
e

S
ta

tio
nä

re
 

S
p

an
nm

itt
el

A
d

ap
tio

ns
-

sp
an

nm
itt

el
S

p
an

nk
ö

p
fe

B
üc

hs
en

B
ac

ke
n

Z
ub

eh
ö

r
S

ch
ne

llw
ec

hs
el

-
sy

st
em

e
M

eh
rs

p
in

d
le

r
S

p
an

nz
yl

in
d

er
D

ie
ns

t-
le

is
tu

ng
en

Fu
tt

er

BESTELL- HOTLINE +49 7144 . 907- 333    |  87

 SPANNTOP nova Kombi Axzug Größe 52  .   Technische Daten 
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 Baugröße       52 
 Variante       Kombi Axzug 
 Spindelaufnahme    DU  KK5  KK6  AP120  AP140 
 Rundlauf   [mm]      0,010 
 max. Spannkraft radial   [kN]      94 
 max. Zugkraft axial   [kN]      40 
 Drehzahl n max.   [1/min.]      7000 
 Spannbereich   [mm]    A  4 – 52 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  0,6 
 Spannreserve im Ø   [mm]    D  1 
 Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz   [mm]  

    ± 0,5 

 Anschlagtiefe   [mm]    E  56,5 
 Ø Durchlass   [mm]   BQ  53 
 Anschlaggewindegröße   [M]   BG  10 
 Aufnahme Frontanschlag     F  Ø 125 f7 
 Zentrierlänge   [mm]    G  17 
 Lochkreisanschlag     B  LK Ø 107 [3 x M6] 
 Länge   [mm]    H  59 
 Gesamtlänge   [mm]    I  122  115 
 Anschlussgewinde innen     S  M72 x 1,5  M85 x 1,5  M72 x 1,5 
 Gewindetiefe   [mm]    M  17  16  17 
 Lage in Spannstellung   [mm]   AU  35,5  28,5 
 Spannreserve axial   [mm]    Q  2 
 Lösehub axial   [mm]    R  2,5 
 Spannkopftyp geriffelt    AM  SK 52 BZI 
 Spannkopfauskraglänge geriffelt   
[mm]  

 AL  4 

 Spannkopftyp glatt    AO  SK 52 BZIG 
 Spannkopfauskraglänge glatt   
[mm]  

 AN  4 

 Kopf-Ø   [mm]   DI  80 
 Befestigungslochkreis     V  LK Ø 104,8 [6 x M10]  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 104,8 [6 x M10] 
 Außen-Ø   [mm]   AW  144  165  144  150 
 Gewicht   [kg]      10  12  10 
 Lagerhaltigkeit    ✔  ✔  ✔  ✔ 
 Bestell-Nr.    2702/0005  2702/0006  2702/0016  2702/0017 

 Gesamtlänge über Flansch verlängerbar. 

 Spannköpfe  Wechsel-
vorrichtungen 

 Anschlagsysteme  Anschlagrohlinge  Adaptionen 
Innenspannung 

 Stirnmitnehmer 

 Seite 302  Seite 350  Seite 332  Seite 342  Seite 232  Seite 280

 
 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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SPANNTOP nova Kombi Axfix Größe 52. Technische Daten
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Baugröße  52
Variante  Kombi Axfix
Spindelaufnahme DU KK5 KK6 AP120 AP140
Rundlauf [mm]  0,020
max. Spannkraft radial [kN]  94
max. Druckkraft axial [kN]  40
Drehzahl n max. [1/min.]  7000
Spannbereich [mm]  A 4 – 52
Lösehub im Ø [mm]  C 0,6
Spannreserve im Ø [mm]  D 1
Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz [mm] 

 ± 0,5

Anschlagtiefe [mm]  E 54,8
Ø Durchlass [mm] BQ 53
Anschlaggewindegröße [M] BG 10
Aufnahme Frontanschlag  F Ø 140 f7
Zentrierlänge [mm]  G 17 13 20
Lochkreisanschlag  B LK Ø 122 [3 x M6]
Länge [mm]  H 61,5 61,5
Gesamtlänge [mm]  I 120 110
Anschlussgewinde innen  S M76 x 1,5
Gewindetiefe [mm]  M 15,5
Lage in Spannstellung [mm] AU 34 24
Spannreserve axial [mm]  Q 2
Lösehub axial [mm]  R 2,5
Spannkopftyp geriffelt AM SK 52 BZI
Spannkopfauskraglänge geriffelt 
[mm] 

AL 4

Spannkopftyp glatt AO SK 52 BZIG
Spannkopfauskraglänge glatt 
[mm] 

AN 4

Kopf-Ø [mm] DI 80
Befestigungslochkreis  V LK Ø 104,8 [6 x M10] LK Ø 133,4 [6 x M12] LK Ø 104,8 [6 x M10]
Außen-Ø [mm] AW 145 162 145 150
Gewicht [kg]  13 13,5
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 2703/0005 2703/0006 2703/0034 2703/0015

Gesamtlänge über Flansch verlängerbar.

Spannköpfe Wechsel- 
vorrichtungen

Anschlagsysteme Anschlagrohlinge Adaptionen 
Innenspannung

Seite 302 Seite 350 Seite 332 Seite 342 Seite 266


STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova
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 SPANNTOP nova Modular Größe 52  .   Technische Daten 
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 Baugröße       52 
 Variante       Modular 
 Spindelaufnahme    DU  KK5  KK6  AP120  AP140 
 Rundlauf   [mm]      0,010 
 max. Spannkraft radial   [kN]      94 
 max. Zugkraft axial   [kN]      40 
 Drehzahl n max.   [1/min.]      7000 
 Spannbereich   [mm]    A  4 – 52 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  0,6 
 Spannreserve im Ø   [mm]    D  1 
 Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz   [mm]  

    ± 0,5 

 Ø Durchlass   [mm]   BQ  53 
 Aufnahme Frontanschlag     F  Ø 125 f7 
 Zentrierlänge   [mm]    G  17 
 Lochkreisanschlag     B  LK Ø 107 [3 x M6] 
 Länge   [mm]    H  49 
 Gesamtlänge   [mm]    I  112  105 
 Anschlussgewinde innen     S  M78 x 1,5 
 Gewindetiefe   [mm]    M  16 
 Lage in Spannstellung   [mm]   AU  44,5  37,5 
 Spannreserve axial   [mm]    Q  2 
 Lösehub axial   [mm]    R  2,5 
 Spannkopftyp geriffelt    AM  SK 52 BZI 
 Spannkopfauskraglänge geriffelt   
[mm]  

 AL  4 

 Spannkopftyp glatt    AO  SK 52 BZIG 
 Spannkopfauskraglänge glatt   
[mm]  

 AN  4 

 Kopf-Ø   [mm]   DI  80 
 Befestigungslochkreis     V  LK Ø 104,8 [6 x M10]  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 104,8 [6 x M10] 
 Außen-Ø   [mm]   AW  144  165  144  150 
 Gewicht   [kg]      9  11  9 
 Lagerhaltigkeit    ✔  ✔  ✔  ✔ 
 Bestell-Nr.    2701/0005  2701/0006  2701/0015  2701/0016 

 Gesamtlänge über Flansch verlängerbar. 

 Spannköpfe  Wechsel-
vorrichtungen 

 Frontanschlag-
rohlinge 

 Adaptionen 
Innenspannung 

 Stirnmitnehmer 

 Seite 302  Seite 350  Seite 343  Seite 232  Seite 280

 
 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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SPANNTOP nova Kombi Axzug Größe 65. Technische Daten
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Baugröße  65
Variante  Kombi Axzug
Spindelaufnahme DU KK5 KK6 KK8 AP120 AP140 AP170
Rundlauf [mm]  0,010
max. Spannkraft radial [kN]  105
max. Zugkraft axial [kN]  45
Drehzahl n max. [1/min.]  6000
Spannbereich [mm]  A 4 – 65
Lösehub im Ø [mm]  C 0,6
Spannreserve im Ø [mm]  D 1
Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz [mm] 

 ± 0,5

Anschlagtiefe [mm]  E 63,5
Ø Durchlass [mm] BQ 66
Anschlaggewindegröße [M] BG 12
Aufnahme Frontanschlag  F Ø 145 f7
Zentrierlänge [mm]  G 17
Lochkreisanschlag  B LK Ø 126 [3 x M6]
Länge [mm]  H 66
Gesamtlänge [mm]  I 131 130 131 120 115
Anschlussgewinde innen  S M72 x 1,5 M105 x 1,5 M72 x 1,5 M105 x 1,5
Gewindetiefe [mm]  M 18
Lage in Spannstellung [mm] AU 34 37 38 23 22
Spannreserve axial [mm]  Q 2
Lösehub axial [mm]  R 2,5
Spannkopftyp geriffelt AM SK 65 BZI
Spannkopfauskraglänge geriffelt 
[mm] 

AL 9

Spannkopftyp glatt AO SK 65 BZIG
Spannkopfauskraglänge glatt 
[mm] 

AN 4

Kopf-Ø [mm] DI 99,5

Befestigungslochkreis  V
LK Ø 104,8  
[6 x M10]

LK Ø 133,4  
[6 x M12]

LK Ø 171,4  
[6 x M16]

LK Ø 104,8  
[6 x M10]

LK Ø 133,4  
[6 x M12]

Außen-Ø [mm] AW 160 165 210 160 184
Gewicht [kg]  13,5 13 18,5 12,5 14
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 2702/0007 2702/0008 2702/0009 2702/0018 2702/0019 2702/0020

Gesamtlänge über Flansch verlängerbar.

Spannköpfe Wechsel- 
vorrichtungen

Anschlagsysteme Anschlagrohlinge Adaptionen 
Innenspannung

Adaptionen 
Backenspannung

Stirnmitnehmer Federauswerfer

Seite 302 Seite 350 Seite 332 Seite 342 Seite 232 Seite 274 Seite 280 Seite 347


STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova
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 SPANNTOP nova Kombi Axfi x Größe 65  .   Technische Daten 

  
  

I

G

AM

C

D

A

B

FDI
BG 

AN
AO

M

QR

AU

E

BQVAW S

DU

AL

H

 Baugröße       65 
 Variante       Kombi Axfi x 
 Spindelaufnahme    DU  KK5  KK6  KK8  AP140  AP170 
 Rundlauf   [mm]      0,020 
 max. Spannkraft radial   [kN]      105 
 max. Druckkraft axial   [kN]      45 
 Drehzahl n max.   [1/min.]      6000 
 Spannbereich   [mm]    A  4 – 65 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  0,6 
 Spannreserve im Ø   [mm]    D  1 
 Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz   [mm]  

    ± 0,5 

 Anschlagtiefe   [mm]    E  65 
 Ø Durchlass   [mm]   BQ  66 
 Anschlaggewindegröße   [M]   BG  12 
 Aufnahme Frontanschlag     F  Ø 160 f7 
 Zentrierlänge   [mm]    G  17 
 Lochkreisanschlag     B  LK Ø 141 [3 x M6] 
 Länge   [mm]    H  71,5 
 Gesamtlänge   [mm]    I  135  125 
 Anschlussgewinde innen     S  M90 x 1,5 
 Gewindetiefe   [mm]    M  18 
 Lage in Spannstellung   [mm]   AU  39,5  29,5 
 Spannreserve axial   [mm]    Q  2 
 Lösehub axial   [mm]    R  2,5 
 Spannkopftyp geriffelt    AM  SK 65 BZI 
 Spannkopfauskraglänge geriffelt   
[mm]  

 AL  9 

 Spannkopftyp glatt    AO  SK 65 BZIG 
 Spannkopfauskraglänge glatt   
[mm]  

 AN  4 

 Kopf-Ø   [mm]   DI  99,5 
 Befestigungslochkreis     V  LK Ø 104,8 [6 x M10]  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 171,4 [6 x M16]  LK Ø 104,8 [6 x M10]  LK Ø 133,4 [6 x M12] 
 Außen-Ø   [mm]   AW  165  210  165  180 
 Gewicht   [kg]      15,5  15  20  16  20 
 Lagerhaltigkeit    ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 
 Bestell-Nr.    2703/0007  2703/0008  2703/0009  2703/0016  2703/0017 

 Gesamtlänge über Flansch verlängerbar. 

 Spannköpfe  Wechsel-
vorrichtungen 

 Anschlagsysteme  Anschlagrohlinge  Adaptionen 
Innenspannung 

 Federauswerfer 

 Seite 302  Seite 350  Seite 332  Seite 342  Seite 266  Seite 347 

 
 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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SPANNTOP nova Modular Größe 65. Technische Daten
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Baugröße  65
Variante  Modular
Spindelaufnahme DU KK5 KK6 KK8 AP120 AP140 AP170
Rundlauf [mm]  0,010
max. Spannkraft radial [kN]  105
max. Zugkraft axial [kN]  45
Drehzahl n max. [1/min.]  6000
Spannbereich [mm]  A 4 – 65
Lösehub im Ø [mm]  C 0,6
Spannreserve im Ø [mm]  D 1
Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz [mm] 

 ± 0,5

Ø Durchlass [mm] BQ 66
Aufnahme Frontanschlag  F Ø 145 f7
Zentrierlänge [mm]  G 17
Lochkreisanschlag  B LK Ø 126 [3 x M6]
Länge [mm]  H 56
Gesamtlänge [mm]  I 121 120 121 110 105
Anschlussgewinde innen  S M78 x 1,5 M95 x 1,5 M78 x 1,5
Gewindetiefe [mm]  M 18 25 18
Lage in Spannstellung [mm] AU 49,5 42,5 49,5 40,5 38,5 33,5
Spannreserve axial [mm]  Q 2
Lösehub axial [mm]  R 2,5
Spannkopftyp geriffelt AM SK 65 BZI
Spannkopfauskraglänge geriffelt 
[mm] 

AL 9

Spannkopftyp glatt AO SK 65 BZIG
Spannkopfauskraglänge glatt 
[mm] 

AN 4

Kopf-Ø [mm] DI 99,5

Befestigungslochkreis  V
LK Ø 104,8  
[6 x M10]

LK Ø 133,4  
[6 x M12]

LK Ø 171,4  
[6 x M16]

LK Ø 104,8  
[6 x M10]

LK Ø 133,4  
[6 x M12]

Außen-Ø [mm] AW 160 165 210 160 184
Gewicht [kg]  12 17 11 12,5
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 2701/0007 2701/0008 2701/0009 2701/0017 2701/0018 2701/0019

Gesamtlänge über Flansch verlängerbar.

Spannköpfe Wechsel- 
vorrichtungen

Frontanschlag- 
rohlinge

Adaptionen 
Innenspannung

Adaptionen 
Backenspannung

Stirnmitnehmer

Seite 302 Seite 350 Seite 343 Seite 232 Seite 274 Seite 280


STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova
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 SPANNTOP nova Kombi Axzug Größe 80  .   Technische Daten 
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 Baugröße       80 
 Variante       Kombi Axzug 
 Spindelaufnahme    DU  KK5  KK6  KK8  AP170  AP220 
 Rundlauf   [mm]      0,010 
 max. Spannkraft radial   [kN]      115 
 max. Zugkraft axial   [kN]      50 
 Drehzahl n max.   [1/min.]      5500 
 Spannbereich   [mm]    A  5 – 80 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  0,6 
 Spannreserve im Ø   [mm]    D  1 
 Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz   [mm]  

    ± 0,5 

 Anschlagtiefe   [mm]    E  63,5 
 Ø Durchlass   [mm]   BQ  81 
 Anschlaggewindegröße   [M]   BG  12 
 Aufnahme Frontanschlag     F  Ø 160 f7 
 Zentrierlänge   [mm]    G  17 
 Lochkreisanschlag     B  LK Ø 139 [3 x M6] 
 Länge   [mm]    H  66 
 Gesamtlänge   [mm]    I  134  135  140  135  148 
 Anschlussgewinde innen     S  M102 x 1,5 
 Gewindetiefe   [mm]    M  18 
 Lage in Spannstellung   [mm]   AU  40,5  41,5  46,5  41,5  54,5 
 Spannreserve axial   [mm]    Q  2 
 Lösehub axial   [mm]    R  2,5 
 Spannkopftyp geriffelt    AM  SK 80 BZI 
 Spannkopfauskraglänge geriffelt   
[mm]  

 AL  4 

 Spannkopftyp glatt    AO  SK 80 BZIG 
 Spannkopfauskraglänge glatt   
[mm]  

 AN  4 

 Kopf-Ø   [mm]   DI  115 
 Befestigungslochkreis     V  LK Ø 104,8 [6 x M10]  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 171,4 [6 x M16]  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 171,4 [6 x M16] 
 Außen-Ø   [mm]   AW  180  210  180  235 
 Gewicht   [kg]      17  16  21  17 
 Lagerhaltigkeit    ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 
 Bestell-Nr.    2702/0054  2702/0010  2702/0011  2702/0021  2702/0022 

 Gesamtlänge über Flansch verlängerbar. 

 Spannköpfe  Wechsel-
vorrichtungen 

 Anschlagsysteme  Anschlagrohlinge  Adaptionen 
Innenspannung 

 Adaptionen 
Backenspannung 

 Stirnmitnehmer 

 Seite 302  Seite 350  Seite 332  Seite 342  Seite 232  Seite 274  Seite 280 

 
 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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SPANNTOP nova Kombi Axfix Größe 80. Technische Daten
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Baugröße  80
Variante  Kombi Axfix
Spindelaufnahme DU KK6 KK8 AP140
Rundlauf [mm]  0,020
max. Spannkraft radial [kN]  115
max. Druckkraft axial [kN]  50
Drehzahl n max. [1/min.]  5500
Spannbereich [mm]  A 5 – 80
Lösehub im Ø [mm]  C 0,6
Spannreserve im Ø [mm]  D 1
Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz [mm] 

 ± 0,5

Anschlagtiefe [mm]  E 65
Ø Durchlass [mm] BQ 81
Anschlaggewindegröße [M] BG 12
Aufnahme Frontanschlag  F Ø 175 f7
Zentrierlänge [mm]  G 17
Lochkreisanschlag  B LK Ø 156 [3 x M6]
Länge [mm]  H 71,5
Gesamtlänge [mm]  I 145
Anschlussgewinde innen  S M92 x 1,5
Gewindetiefe [mm]  M 20
Lage in Spannstellung [mm] AU 44,5
Spannreserve axial [mm]  Q 2
Lösehub axial [mm]  R 2,5
Spannkopftyp geriffelt AM SK 80 BZI
Spannkopfauskraglänge geriffelt 
[mm] 

AL 4

Spannkopftyp glatt AO SK 80 BZIG
Spannkopfauskraglänge glatt 
[mm] 

AN 4

Kopf-Ø [mm] DI 115
Befestigungslochkreis  V LK Ø 133,4 [6 x M12] LK Ø 171,4 [6 x M16] LK Ø 104,8 [6 x M10]
Außen-Ø [mm] AW 179 210 179
Gewicht [kg]  19 23 20
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 2703/0010 2703/0011 2703/0018

Gesamtlänge über Flansch verlängerbar.

Spannköpfe Wechsel- 
vorrichtungen

Anschlagsysteme Anschlagrohlinge Adaptionen 
Innenspannung

Seite 302 Seite 350 Seite 332 Seite 342 Seite 266


STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova
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 SPANNTOP nova Modular Größe 80  .   Technische Daten 
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 Baugröße       80 
 Variante       Modular 
 Spindelaufnahme    DU  KK6  KK8  AP220 
 Rundlauf   [mm]      0,010 
 max. Spannkraft radial   [kN]      115 
 max. Zugkraft axial   [kN]      50 
 Drehzahl n max.   [1/min.]      5500 
 Spannbereich   [mm]    A  5 – 80 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  0,6 
 Spannreserve im Ø   [mm]    D  1 
 Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz   [mm]  

    ± 0,5 

 Ø Durchlass   [mm]   BQ  81 
 Aufnahme Frontanschlag     F  Ø 160 f7 
 Zentrierlänge   [mm]    G  17 
 Lochkreisanschlag     B  LK Ø 139 [3 x M6] 
 Länge   [mm]    H  56 
 Gesamtlänge   [mm]    I  125  130  138 
 Anschlussgewinde innen     S  M112 x 1,5 
 Gewindetiefe   [mm]    M  25 
 Lage in Spannstellung   [mm]   AU  48  53  61 
 Spannreserve axial   [mm]    Q  2 
 Lösehub axial   [mm]    R  2,5 
 Spannkopftyp geriffelt    AM  SK 80 BZI 
 Spannkopfauskraglänge geriffelt   
[mm]  

 AL  4 

 Spannkopftyp glatt    AO  SK 80 BZIG 
 Spannkopfauskraglänge glatt   
[mm]  

 AN  4 

 Kopf-Ø   [mm]   DI  115 
 Befestigungslochkreis     V  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 171,4 [6 x M16] 
 Außen-Ø   [mm]   AW  180  210  235 
 Gewicht   [kg]      14  19  27 
 Lagerhaltigkeit    ✔  ✔  ✔ 
 Bestell-Nr.    2701/0010  2701/0011  2701/0020 

 Gesamtlänge über Flansch verlängerbar. 

 Spannköpfe  Wechsel-
vorrichtungen 

 Frontanschlag-
rohlinge 

 Adaptionen 
Innenspannung 

 Adaptionen 
Backenspannung 

 Stirnmitnehmer 

 Seite 302  Seite 350  Seite 343  Seite 232  Seite 274  Seite 280 

 
 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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SPANNTOP nova Kombi Axzug Größe 100. Technische Daten
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Baugröße  100
Variante  Kombi Axzug
Spindelaufnahme DU KK6 KK8 KK11 AP170 AP220
Rundlauf [mm]  0,015
max. Spannkraft radial [kN]  150
max. Zugkraft axial [kN]  65
Drehzahl n max. [1/min.]  5000
Spannbereich [mm]  A 16 – 100
Lösehub im Ø [mm]  C 2
Spannreserve im Ø [mm]  D 1,5
Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz [mm] 

 ± 1,0

Anschlagtiefe [mm]  E 73
Ø Durchlass [mm] BQ 101
Anschlaggewindegröße [M] BG 12
Aufnahme Frontanschlag  F Ø 215 f7
Zentrierlänge [mm]  G 20
Lochkreisanschlag  B LK Ø 180 [3 x M8]
Länge [mm]  H 78,5
Gesamtlänge [mm]  I 155 159 165 159
Anschlussgewinde innen  S M135 x 1,5
Gewindetiefe [mm]  M 18
Lage in Spannstellung [mm] AU 44,5 48,5 54,5 48,5
Spannreserve axial [mm]  Q 3
Lösehub axial [mm]  R 5
Spannkopftyp geriffelt AM SK 100 BZ
Spannkopftyp glatt AO SK 100 BZG
Kopf-Ø [mm] DI 144,5
Befestigungslochkreis  V LK Ø 133,4 [6 x M12] LK Ø 171,4 [6 x M16] LK Ø 235 [6 x M20] LK Ø 133,4 [6 x M12] LK Ø 171,4 [6 x M16]
Außen-Ø [mm] AW 235 280 235 240
Gewicht [kg]  33,5 33 43 35
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 2702/0012 2702/0013 2702/0026 2702/0023 2702/0024

Gesamtlänge über Flansch verlängerbar.

Spannköpfe Wechsel- 
vorrichtungen

Anschlagsysteme Anschlagrohlinge Adaptionen 
Innenspannung

Adaptionen 
Backenspannung

Stirnmitnehmer

Seite 302 Seite 350 Seite 332 Seite 342 Seite 232 Seite 274 Seite 280


STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova
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 SPANNTOP nova Kombi Axfi x Größe 100  .   Technische Daten 
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 Baugröße       100 
 Variante       Kombi Axfi x 
 Spindelaufnahme    DU  KK6  KK8  AP170  AP220 
 Rundlauf   [mm]      0,025 
 max. Spannkraft radial   [kN]      150 
 max. Druckkraft axial   [kN]      65 
 Drehzahl n max.   [1/min.]      5000 
 Spannbereich   [mm]    A  16 – 100 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  2 
 Spannreserve im Ø   [mm]    D  1,5 
 Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz   [mm]  

    ± 1,0 

 Anschlagtiefe   [mm]    E  85,5 
 Ø Durchlass   [mm]   BQ  84  101 
 Anschlaggewindegröße   [M]   BG  12 
 Aufnahme Frontanschlag     F  Ø 215 f7 
 Zentrierlänge   [mm]    G  20 
 Lochkreisanschlag     B  LK Ø 192 [3 x M8] 
 Länge   [mm]    H  94 
 Gesamtlänge   [mm]    I  175  180  170 
 Anschlussgewinde innen     S  M92 x 1,5  M125 x 1,5 
 Gewindetiefe   [mm]    M  21  22,5 
 Lage in Spannstellung   [mm]   AU  47,5  46,5  57,5  41,5 
 Spannreserve axial   [mm]    Q  3 
 Lösehub axial   [mm]    R  5 
 Spannkopftyp geriffelt    AM  SK 100 BZ 
 Spannkopftyp glatt    AO  SK 100 BZG 
 Kopf-Ø   [mm]   DI  144,5 
 Befestigungslochkreis     V  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 171,4 [6 x M16]  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 171,4 [6 x M16] 
 Außen-Ø   [mm]   AW  220  240 
 Gewicht   [kg]      35  34  37  38 
 Lagerhaltigkeit    ✔  ✔  ✔  ✔ 
 Bestell-Nr.    2703/0012  2703/0013  2703/0019  2703/0020 

 Gesamtlänge über Flansch verlängerbar. 

 Spannköpfe  Wechsel-
vorrichtungen 

 Anschlagsysteme  Anschlagrohlinge 

 Seite 302  Seite 350  Seite 332  Seite 342

 
 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 
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SPANNTOP nova Modular Größe 100. Technische Daten
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Baugröße  100
Variante  Modular
Spindelaufnahme DU KK8 KK11 AP170 AP220
Rundlauf [mm]  0,015
max. Spannkraft radial [kN]  150
max. Zugkraft axial [kN]  65
Drehzahl n max. [1/min.]  5000
Spannbereich [mm]  A 16 – 100
Lösehub im Ø [mm]  C 2
Spannreserve im Ø [mm]  D 1,5
Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz [mm] 

 ± 1,0

Ø Durchlass [mm] BQ 104,5
Aufnahme Frontanschlag  F Ø 215 f7
Zentrierlänge [mm]  G 20
Lochkreisanschlag  B LK Ø 180 [3 x M8]
Länge [mm]  H 68,5
Gesamtlänge [mm]  I 149 155 149
Anschlussgewinde innen  S M150 x 1,5
Gewindetiefe [mm]  M 30
Lage in Spannstellung [mm] AU 60 66 60
Spannreserve axial [mm]  Q 3
Lösehub axial [mm]  R 5
Spannkopftyp geriffelt AM SK 100 BZ
Spannkopftyp glatt AO SK 100 BZG
Kopf-Ø [mm] DI 144,5
Befestigungslochkreis  V LK Ø 171,4 [6 x M16] LK Ø 235 [6 x M20] LK Ø 133,4 [6 x M12] LK Ø 171,4 [6 x M16]
Außen-Ø [mm] AW 235 280 235 240
Gewicht [kg]  29 39 32 31
Lagerhaltigkeit ✔ ✔ ✔ ✔
Bestell-Nr. 2701/0012 2701/0023 2701/0021 2701/0022

Gesamtlänge über Flansch verlängerbar.

Spannköpfe Wechsel- 
vorrichtungen

Frontanschlag- 
rohlinge

Adaptionen 
Innenspannung

Adaptionen 
Backenspannung

Stirnmitnehmer

Seite 302 Seite 350 Seite 343 Seite 232 Seite 274 Seite 280


STANDARD-SPANNFUTTER
Spannfutter SPANNTOP nova
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 SPANNTOP nova Kombi Axzug Größe 160  .   Technische Daten 
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 Baugröße       160 
 Variante       Kombi Axzug 
 Spindelaufnahme    DU  KK6  KK8  KK11  AP170  AP220 
 Rundlauf   [mm]      0,025 
 max. Spannkraft radial   [kN]      235 
 max. Zugkraft axial   [kN]      100 
 Drehzahl n max.   [1/min.]      3200 
 Spannbereich   [mm]    A  27 – 160 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  1,3 
 Spannreserve im Ø   [mm]    D  1,5 
 Überbrückung / empfohlene 
Werkstücktoleranz   [mm]  

    ± 1,0 

 Anschlagtiefe   [mm]    E  89,5 
 Ø Durchlass   [mm]   BQ  160 
 Anschlaggewindegröße   [M]   BG  12 
 Aufnahme Frontanschlag     F  Ø 285 f7 
 Zentrierlänge   [mm]    G  22 
 Lochkreisanschlag     B  LK Ø 260 [3 x M8] 
 Länge   [mm]    H  96 
 Gesamtlänge   [mm]    I  185  190  179 
 Anschlussgewinde innen     S  M156 x 1,5 
 Gewindetiefe   [mm]    M  20 
 Lage in Spannstellung   [mm]   AU  53,5  58,5  47,5 
 Spannreserve axial   [mm]    Q  3 
 Lösehub axial   [mm]    R  3 
 Spannkopftyp geriffelt    AM  SK 160 BZ 
 Spannkopftyp glatt    AO  SK 160 BZG 
 Kopf-Ø   [mm]   DI  225 
 Befestigungslochkreis     V  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 171,4 [6 x M16]  LK Ø 235 [6 x M20]  LK Ø 133,4 [6 x M12]  LK Ø 171,4 [6 x M16] 
 Außen-Ø   [mm]   AW  300 
 Gewicht   [kg]      66  65  62  63 
 Lagerhaltigkeit    ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 
 Bestell-Nr.    2702/0048  2702/0049  2702/0050  2702/0051  2702/0052 

 Gesamtlänge über Flansch verlängerbar. 

 Spannköpfe  Wechsel-
vorrichtungen 

 Seite 302  Seite 350

 
 

 STANDARD-SPANNFUTTER
  Spannfutter SPANNTOP nova 


